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H

u

n

t
e

U

n

t

e

r

i

r

d

i

s

c

h

e

 

L

e

i

t

u

n

g

1

 

-

 

1

B

ö

s
c
h

u

n

g

b

e

p

f
l
a

n

z
t

D

i

e

s

e

l

s

t

r

a

ß

e

1
 
-
 
1

Dachfläche

KrematoriumBereich m. Fld.

KrematoriumHallenbereich m. Satteld.
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Bestand

RRB vorhanden

Stauziel 37,10

UK Speicher 35,23

Speichervolumen

215,49m³

RRB geplant

1. Bauabschnitt

Stauziel 37,10

UK Speicher 35,23

Speichervolumen

erf. V=95 m3

gepl. Erweiterung Halle 35m x 17,5m

Dachfläche = ca. 650m2

Einleitung in RRB

Pflasterfläche ca. 20,5m x 5 m ca. 120 m2

Einleitung über Bodenschicht /Versickerung in das

Grundwasser, Flächenversickerung

Vorhandenes RRB reicht für die Aufnahme des

zusätzlichen Wassers aus der geplanten Halle aus,

RRB hat genügend Reserven, Drossel wird nicht

verändert.
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Au nach Einleitungsgenehmigung

=2276 m2
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Anschluss Hallenerweiterung an bestehendes RRB

Entwässerungsplanung für Einleitungsantrag 1. Ergänzung

B-Plan Nr. 95 Dieselstraße-Nordost

Lageplan Aussenanlagen

Mit Hallenerweiterung

Kaesemeier Immobilien GmbH

Gänseweg 2,  49356 Diepholz

Legende

Planung Verkehrsflächen

Rinne 32 cm Abläufe 300/500

Beleuchtung

Neigung Verkehrsflächen, Regelneigung 2,5 %

Regenwasserkanal

Schmutzwasserkanal

RWK vorhanden

SWK vorhanden

vorh. Höhen (Bestandsvermessung mNN)

geplante Höhen (Phase Entwurf)

Grundstücksteilung/Grenzen

Flächengröße in m2

Flächenposition

Längegröße in m

Längenposition


